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第一章 总 论

第 一 条 编制背景

结合国家、省市节能减排和清洁供暖的政策需求，以及单县中心城区供热发展的客观需

要，遵循精准、管用、实用的原则，达到促进经济发展、节能减排、改善大气质量环境、提

高居民生活质量的目的，特编制本规划。

第 二 条 指导思想

全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、

国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定

不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧扣新时代我国社会主要矛盾变化，

推动能源生产和消费革命，以改善和服务民生、减少大气污染为立足点，尽可能利用清洁能

源，构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁化集中供热体系，把热力行业规划好、建设

好、管理好、发展好，切实提高供热保障能力和水平，为建设美丽中国作出贡献。

第 三 条 编制任务

确定城市集中供热规模、城市集中供热发展方向，对现状供热热源、供热设施及供热管

网资源进行整合规划；提出城市供热能源发展规划、城市热源发展方案、城市供热管网布局

方案、城市供热分区规划、供热计量规划、供热机构设置规划、节能环保、投资估算、效益

分析，以及近期实施计划等，为单县的城市发展建设提出合理、可行的集中供热规划方案。

第 四 条 编制依据

1、相关法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订版）

（2）《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订版）

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015年 1月 1日施行）

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订版）

（5）《中华人民共和国可再生能源法》（2009 年修订版）

（6）《中华人民共和国计量法》（2018 年修订版）

2、相关规范标准

（7）《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T34-2022）

（8）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

（9）《城市供暖规划规范》（GB37/T51074-2015）

（10）《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）

（11）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

（12）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

（13）《绿色建筑设计规范》（DB37/T5043-2021）

（14）《居住建筑节能设计标准》（DB37/5026-2022）

（15）《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

（16）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

3、相关条例规划

（17）国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知国发〔2024〕

7号

（18）国家发展改革委住房城乡建设部关于印发《余热暖民工程实施方案》的通知(发改环

资〔2015〕2491号)

（19）关于印发《热电联产管理办法》的通知(发改能源〔2016〕617号)

（20）《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》

（21）《山东省城乡规划条例》（山东省人大常务委员会公告〔2012〕第 126 号）

（22）《山东省供热条例》（山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议）

（23）《山东省民用建筑节能条例》（山东省人大常务委员会 2020年修订版）

（24）山东省人民政府办公厅《关于加快推进全省煤炭清洁高效利用工作的意见》(鲁政办

发〔2016〕16号)

（25）《山东省冬季清洁取暖规划（2018-2022年）》

（26）《单县国土空间总体规划（2021-2035 年）》初稿

（27）《单县城区供热专项规划（2021-2035年）》

4、其它相关法律法规和规范标准

第 五 条 规划期限

近期规划 2024～2025年

远期规划 2026～2035年

第 六 条 规划范围
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规划范围：单县中心城区。

第二章 单县城市集中供热发展目标

第 七 条 城市集中供热普及率

近期集中供热普及率应达到 65%，远期集中供热普及率应达到 90%。

第 八 条 采暖热指标

单县中心城区集中供热综合热指标近期应不高于 36.7W/m2，远期应不高于 30W/m2。

第 九 条 城市热负荷

1、近期应满足 1095万 m2集中供热面积，200t/h工业用蒸汽的供热需求。

2、远期应满足 2000万 m2集中供热面积，326t/h工业用蒸汽的供热需求。

表 2-1近期 2025年采暖设计热负荷汇总表

单位名称
采暖期

最大 平均 最小

采暖热负荷 MW 401.8 299.8 229.1

采暖热负荷 GJ/h 1445.2 1078.1 823.7

采暖热负荷 t/h 574.1 428.3 327.2

采暖供热面积 104m2 1095.0

年供热量 104GJ/年 310.5

表 2-2远期 2035年采暖设计热负荷汇总表

单位名称
采暖期

最大 平均 最小

采暖热负荷 MW 600.2 447.8 342.1

采暖热负荷 GJ/h 2160.8 1612.0 1231.7

采暖热负荷 t/h 857.4 639.7 488.7

采暖供热面积 104m2 2000.7

年供热量 104GJ/年 464.3

表 2-3 近期工业设计热负荷汇总表

名 称

近 期(2025年)

采暖期 非采暖期

最大 平均 最小 最大 平均 最小

工业热负荷 t/h 224.2 161.9 128.3 224.2 161.9 128.3

规划范围合计折合 t/h（热源） 200.1 144.5 114.5 200.1 144.5 114.5

表 2-4 远期工业设计热负荷汇总表

名 称

远 期(2035年)

采暖期 非采暖期

最大 平均 最小 最大 平均 最小

工业热负荷 t/h 365.4 263.9 209.1 365.4 263.9 209.1

规划范围合计折合 t/h（热源） 326.2 235.6 186.6 326.2 235.6 186.6

第三章 单县城市热源发展方案

第 十 条 供热能源结构

单县城市供热能源结构以清洁化燃煤为主，天然气、电能、地热能等清洁能源为辅，应

积极发展清洁能源热源。

第 十一 条 城市总体供热方案

规划热源以现状大型区域锅炉房为主，同时积极发展天然气、污水源热泵、地源热泵及

生物质能等清洁能源供热方式。

第 十二 条 城市热源规划

1、保留及扩建热源

（1）龙盛供热 现有 1×116MW、1×58MW高温热水锅炉和 45t/h蒸汽锅炉，

近期实现 560万 m2的供热能力（近期热指标 36.7W/m2）；

远期实现 685万 m2的供热能力（远期热指标 30W/m2）。

（2）广舜热力 现有 3×130t/h循环流化床+1×CB12MW抽背+1×B12MW背压；

集中供热：

近期胜利路以北新建供热首站一座，实现 200万 m2的供热能力。

集中供汽：

近期利用现有热源实现 160t/h的供汽能力；

远期扩建一台 100t/h的燃气蒸汽锅炉，实现提供 1.0MPa/250℃蒸汽 260t/h。

（3）新建燃气锅炉房 近期规划在天齐路以北，天元路以东新建 2×58MW燃气锅炉房
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一座，实现 385万 m2的供热能力，保障城区近期 315万㎡供热面积。

远期在胜利路西头，与德上高速交叉口以西新建 2×58MW燃气锅

炉房一座，实现 385万 m2的供热能力，保障城区 385万㎡供热面

积。

（4）国能单县生物质 近期利用现有热源实现 90t/h的供汽能力，并新建 1×50t/h

生物质锅炉作为应急备用；

远期 1×25MW单级抽凝机组改背压；

厂区内新建供热首站一座，实现 150万 m2的供热能力;

2、清洁能源热源

（1）污水源热泵

远期在万隆路以北、嘉单河以西污水处理厂内新建污水源热泵机房一处。实现 50万 m2

的供热能力。

（2）分散清洁热源：

规划在城市集中供热管网覆盖不到的区域发展燃气锅炉、燃气壁挂炉、空气源热泵、地

源热泵和污水源热泵等供暖方式，实现 150万 m2的供热能力。

第 十三 条 热平衡

根据热源供热能力和城市热负荷计算进行对比，可看出本规划方案实现后能满足城市用

热要求，详见下表。

表 3-1 集中供热平衡表

项 目
近期（2025年）

（MW）

远期（2035年）

（MW）

集中供热热源能力 401.5 602.5

集中供热热负荷 401.8 600.2

热平衡 -0.3 2.3

表 3-2 集中供汽平衡表

项 目

近期 2025年 远期 2035年

供汽

参数

需汽量

供汽

参数

需汽量

t/h t/h t/h t/h

最大 额定 最大 额定

集中供汽热源能力 >1.0MPa 250 220 >1.0MPa 350 320

集中供汽热负荷 >1.0MPa 200 180 >1.0MPa 326 300

热平衡 >1.0MPa 50 40 >1.0MPa 24 20

第四章 单县城市供热管网发展方案

第 十四 条 热网规划总体方案

城市供热主干管网以蒸汽、高温热水两种热媒介质形式供热。

集中供热发展热水管网系统，工业用热发展蒸汽管网系统。

热水管网系统以发展高温循环水间供模式为主。

高温热水管网供回水温度为 120/60℃；配套二级低温热水管网供回水温度为 75/50℃（地

板敷设采暖采用 50/40℃）。

第 十五 条 城市热网规划

1、新建高温水管网

时序 规划管线 管径 起点 终点

近期

北园路连通线 DN800 近期新建首站 龙盛供热

东环路管线 DN800/DN700 近期新建首站 近期锅炉房

舜师路管线 DN500/DN400 人民路 凤栖路

莱河路管线 DN400 万隆路 嘉和路

嘉和路管线 DN300/DN500 西外环路 白云路

老南外环路管线 DN700 白云路 东外环路

白云路管线 DN600 天舜路 单州路

园艺路管线 DN700/DN500 天齐路 南樊路

嘉善路管线 DN700 单州路 向阳路

远期

文化路管线
DN600/DN500/D

N350
天舜路 南外环路

白云路管线
DN600/DN500/D

N350
天舜路 南外环路

莱河路管线 DN600/DN500 嘉和路 舜师路

天齐路管线 DN700/DN600 近期新建燃气锅炉 白云路
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舜师路管线 DN600/DN400 白云路 西外环路

胜利路管线 DN800/DN700 远期新建燃气锅炉 文化路

附：根据地块发展及道路建设敷设供热管线，具体布置详见供热管网规划图。

2、新建蒸汽管网

时序 规划管线 管径 起点 终点

近期

老东环路管线 DN400 广舜热力 近期新建首站

创新路管线 DN350 国能单县生物质 北园东路

北园东路管线 DN350 创新路 滨河路

滨河路管线 DN350 北园路 立成生物新材料

北园东路管线 DN200 滨河路 平原路

平原路管线 DN100 北园路 海鼎饲料

北园路-六合食品管线 DN125 平原路北园路交叉口 六和食品

立成生物-武圣路管线 DN250 立成生物
武圣路与工业园

路交叉口

武圣路 DN150/DN125 滨河路 东舜路

远期

万隆路管线 DN300 广舜热力 君子路

人民路管线 DN200 万隆路 老北环路

平原路管线 DN200 万隆路 老北环路

滨河路管线 DN200 万隆路 老北环路

无名路 DN150 国能单县生物质 东外环路

东外环路管线 DN150-DN125 山水水泥 南外环路

附：根据地块发展及道路建设敷设供汽管线，具体布置详见蒸汽管网规划图。

第 十六 条 敷设方式

热水管网采用聚氨酯预制管直埋敷设。

蒸汽管网采用低支架架空敷设或者钢套钢地下直埋敷设。

第 十七 条 热网最大供热距离

最大供热距离：蒸汽管网 6.8km，高温热水管网 9.5km。

第 十八 条 换热站设置

新建供热首站：近期 1座，远期 1座。

新建换热站：近期 57座，远期 66 座。

第 十九 条 凝结水回收

本规划城市采暖供热的汽水供热首站设于热源厂内，凝结水已回收；

工业用户用汽特征为消耗用汽和混合加热用汽，供汽凝结水末端回收自用。

第 二十 条 管材管道附件选用

高温热水管网管道及附件公称压力按 1.6MPa设计选用。

管道 DN150及以下采用 20#无缝钢管，DN150以上采用 Q235-B螺旋焊缝钢管。

蒸汽管网管道及附件公称压力按 2.5MPa设计选用。

管道 DN200及以下采用 20#无缝钢管，DN200以上采用 Q235-B螺旋焊缝钢。

第 二十一 条 热网补偿方式

高温热水管网采用无补偿和波纹管补偿相结合的方式。

蒸汽管网采用自然补偿与波纹管补偿相结合的方式。

建议城区高温热水主管道上选用双向补偿器。

第 二十二 条 热网保温方式

1、热水管道保温

高温水管道宜采用聚氨酯预制直埋保温管，符合《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料

预制直埋保温管》（CJ/T114-2000)规定。

2、蒸汽管道保温及防腐

架空蒸汽管道采用耐高温玻璃丝棉保温，外防护层采用镀锌钢板，并采用导热系数极小

的绝热管托。

直埋蒸汽管道采用钢套钢预制直埋保温管，耐高温玻璃丝棉保温，外防腐采用环氧煤沥

青玻璃丝布形式，同时整体做阴极保护。

3、热力设备保温及防腐

换热站内换热器、热力管道及附件、分水器、集水器和分汽缸凝结水箱均需保温。保温

材料采用耐高温玻璃棉，管件、设备外刷环氧煤沥青防腐层。

第 二十三 条 阀门设置与类型

管道上用于关断的阀门采用蝶阀，用于调节流量的采用流量调节阀。

设置阀门的部位应设置检查井。地下水位低的区域，检查井可采用砖混结构，否则采用

钢筋混凝土结构。
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输送距离较远的热水管网，每隔 2000~3000m设置分段阀门，用于事故工况下切断管网。

第 二十四 条 热网维护和运行

老旧管网改造工作鼓励采用管道机器人检测和阴极保护技术手段。

管网维护工作推广采用在不停热的状态下带压堵漏技术。

缓慢逐步提升、降低老旧管网的压力、温度，防止温度变化过快管道应力对管道破坏。

热水管网定压点设在循环水泵吸入口，补给水泵采用连续补水定压方式。供热调节采用

质调节和量调节相结合的方式。

蒸汽管网在各热用户处设置自动调节装置，并在热源内设置微机调节和监控系统，对各

用户进行集中调控，调节方式为量调节。

第五章 供热计量规划

第 二十五 条 供热计量规划目标

县政府是供热计量收费改革的责任主体，供热企业是供热计量的实施主体。

逐步建立制度完善、设施规范、运行平稳、安全高效、服务到位、保障有力的供热工作

机制，采用供热计量温控一体化技术路线，建设供热企业可控、居民用户可调、政府主管部

门可管的数字化管理和远程监控调节平台，实现城区集中供热热源、换热站，建筑物和热用

户全系统的供用热量计量，达到热源对供热系统可控制、供热系统实现热用户流量变化可调

节、供用热量可计量的发展目标。

第 二十六 条 供热计量发展规划

1、2025年前，实现全部已有节能建筑的供热计量改造并具备按用热量计价收费的条件。

2、逐年增加热计量面积，近期实现城区供热面积的 60%以上。

3、中心城区新的建设发展区将严格执行供热计量规划，纳入城市供热系统。

第六章 智慧供热监管系统规划

第 二十七 条 智慧供热监管系统功能规划

建设智慧供热管理平台。实现管网到热用户整个供热系统的监控、过程管理和运行管理：

1、宏观掌握供热系统运行状况、运行质量。

2、保证供热系统的运行参数，对热网的水力工况和热力工况进行全自动调节，解决各换

热站的耦合影响，消除热网水力失调，平衡供热效果。

3、以节省总供热量为目标，在满足热网用户基本采暖要求的前提下尽量减少总供热量，

从而达到提高经济效益的目的。

4、及时检测报告供热系统故障，更好地进行供热系统设备的维护及管理。

5、记录热网运行历史数据，在一个采暖期结束后与前期数据进行比较分析，查出主要能

耗来源，为今后的节能挖潜改造创造条件。

6、智慧供热调度管控平台与换热站自控系统应由同一个系统集成商负责完成，确保系统

与现场的高度统一。实现供热计量智能化、系统调控自动化、住户用热自主化、政府监管科

学化。

第 二十八 条 智慧供热监管系统发展规划

1、2024年，建立企业级智慧供热管控平台，完善企业级供热监控管理系统，实现各自

企业内部站点全覆盖。

2、2025年，在单县综合行政执法局建立城市级供热监控管理系统，实现对城区供热系

统的“智慧供热”。

3、2035年前，在县区级供热管理系统的基础上，建立市级供热监控管理系统，实现对

各县区供热系统的集中监视，并建立与菏泽市供热管理中心的数据传输通道，实现单县“智

慧供热”全覆盖。

第七章 节能与环保

第 二十九 条 规划节能措施

1、发展集中供热；

2、积极发展清洁能源热源；

3、积极推广节能建筑和低温型建筑供热模式；

4、能源站节能；

5、供热管网系统优化运行方式；

6、热网运行调节；

7、推广复合能源利用供热理念；
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8、加快计量工作的进展；

9、加强换热站的调控手段。

第 三十 条 规划节能目标

规划实现后，城市供热热源与分散燃煤锅炉为主的供热模式相比，近期可节省标准煤消

耗 5.54万吨/年，远期可节省标准煤消耗 8.29万吨/年。

规划实现后，城市供热热用户终端，近期可节省标准煤消耗 1.05万吨/年，远期可节省标

准煤消耗 1.49万吨/年。

第 三十一 条 环境保护目标

本规划实现，远期年节约标准煤 9.78万吨，烟尘减少量 51.76吨、二氧化碳减少量 24.03

万吨、二氧化硫减少量 83.13吨、氮氧化物减少量 1036.07吨、煤渣减少量 2.59万吨。

第八章 供热运营机制

第 三十二 条 机构设置

根据国家和山东省关于“城市集中供热发展产业政策导向和创建和谐社会”的要求，供

热市场运营机制应能切实体现“政府监管、企业责任和用户至上”的发展理念。为保证单县

城市集中供热顺利发展，单县政府应成立热源和热网运营单位的供热主管部门，强化其管理

职能，切实体现政府在城市集中供热这一重要民生工程中的主导作用。规划建议减少供热环

节，尽快直管至热用户。

城市供热实行厂网分开的运营管理模式。城市新热源单位负责热源的改造和建设，敷设

管网到现有热源厂围墙外 1.0米（以此为计量点），销售给热力公司，热源单位按照单县相关

物价政策，收取供热费。计量点后配套管网的建设、维护、管理、经营由运营单位承接。

第 三十三 条 主管部门、运营单位权力及义务

1、突出政府主导，体现出供热的公益性。

2、突出服务民生，体现出供热的公用性。

3、突出节能减排，促进供热可持续发展。

4、突出工程规划建设管理，着力从源头上解决问题。

5、突出规范运营行为，保障供热安全稳定运行。

6、突出统筹城乡供热设施建设，助力新型城镇化发展。

7、明确法律责任规定，为加强执法监管提供依据和保障。

第九章 近期建设规划

第 三十四 条 近期规划目标

1、加快新建供热首站建设工作，为城区补充热源。

2、加快南部居住新区供热管网的建设。推进老旧小区的管网改造，大力发展智慧供热。

3、逐步扩大集中供汽范围，满足规划范围内工业热用户的集中供汽需求，保障蒸汽耗能

企业的稳定生产。

第 三十五 条 近期规划时序

1、热源时序

规划 2024年胜利路以北新建供热能力为 200万平方米供热首站一座。

规划 2025年天舜路以南，天山路以东新建两台 58MW的燃气锅炉。

规划 2025年国能生物质电厂新建一台 50t/h生物质蒸汽锅炉作为补充、备用及调峰使用。

2、热网时序

（1）高温水管网

规划2024年从龙盛供热沿北园路向东敷设DN800的管线与国能生物质电厂和新建首站互

相连通；

2024 年从新建首站沿东环路向南敷设 DN800/DN700 的管线至天齐路，后沿天齐路敷设至

新建燃气锅炉房；

2024 年从人民路沿舜师路往西敷设 DN500/DN400 管线至栖凤路；

2024 年从万隆路沿莱河路往南敷设 DN400 管线至嘉和路；

2024 年从西外环路沿嘉和路往东敷设 DN300/DN500 管线至白云路；

2024 年从北园路沿无名路往北敷设 DN500/DN300 管线至北外环路；

2025 年从白云路沿老南环路向东敷设 DN700/DN600 管线至东外环路；

2025 年从单州路沿白云路往南敷设 DN600 管线至天舜路；

2025 年从天齐路沿园艺路往北敷设 DN700/DN500 管线至南樊路；

2025 年从单州路沿嘉善路往北敷设 DN700 管线至向阳路。

（2）蒸汽管网
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规划 2024年新建从广舜热力至新建首站 DN400蒸汽管线；

2024年从国能单县生物质厂区沿创新路往北敷设 DN350蒸汽管线；

2024年从创新路沿北园东路往西敷设 DN350/DN200/DN125蒸汽管线；

2024年从北园东路沿滨河路往北敷设 DN350蒸汽管线；

2024年从北园东路沿平原路往北敷设 DN100蒸汽管线；

2024年从北园东路往北至六和食品厂敷设 DN125蒸汽管线；

2025年从立成材料厂南侧路口往东至工业园路再往北至武圣路敷设 DN250蒸汽管线；

2025年从滨河路往东至东舜路敷设 DN150/DN125蒸汽管线。

第十章 投资估算和效益分析

第 三十六 条 热源规划投资估算

本规划城市热源建设静态总投资 1.702亿元。其中：近期投资 0.466亿元，远期投资 1.236

亿元。

第 三十七 条 热网规划投资估算

本规划城市供热管网建设静态总投资 2.06亿元。其中：近期投资 1.47亿元，远期投资 0.59

亿元。

第 三十八 条 规划总投资估算

本规划建设总投资 7.02亿元。其中：近期投资 4.37亿元，远期投资 2.65亿元。

第 三十九 条 热网建设资金筹措

单县城市供热管网应在单县政府和供热主管部门统一管理和部署下，热源和热网运营单

位共同投资建设，注册资本金为静态投资的 20%，其余 80%融资解决。计算建设期贷款利息

的长期贷款利率执行国家现行五年期以上固定资产贷款利率，年利率为 4.9%。

第十一章 城市供热安全生产

第 四十 条 组织体系

设立供热应急指挥工作组，承担以下职责：

1、领导和协调供热突发公共事件应急工作，部署县政府交办的有关工作；

2、贯彻国家应急工作方针，根据县政府应急工作原则和方案，拟订供热突发公共事件应

急预案，组织综合行政执法局有关科室对事件发生地区进行技术支持和支援；

3、及时了解掌握供热突发公共事件情况，根据情况需要，向综合行政执法局、政府和建

设厅报告事件情况和应急措施的建议；

4、组织供热突发公共事件应急技术研究和应急知识宣传教育等工作；

5、负责供热突发公共事件应急信息的接受、核实、处理、传递、通报、报告和新闻媒体

发布；

6、城市供热应急指挥工作组下设：办公室、现场应急指挥部和专家顾问组。

第 四十一 条 供热应急预警

出现下列情况如需上报，要立即将发生供热突发公共事件时间、地点、性质、可能影响

的程度、影响时间以及应对措施报应急指挥工作组办公室。

1、因供热设施、设备发生故障可能影响正常供热；

2、因供热燃料出现短缺可能影响正常供热；

3、因供电、供水系统发生故障可能影响正常供热；

4、因天气持续低温可能影响正常供热；

5、因其它自然灾害可能影响正常供热。

第 四十二 条 供热应急预警级别

蓝色预警：预计将要发生一般（Ⅳ级）以上供热突发公共事件，事件即将临近，事态可

能会扩大。

黄色预警：预计将要发生较大（Ⅲ级）以上供热突发公共事件，事件即将临近，事态有

扩大的趋势。

橙色预警：预计将要发生重大（Ⅱ级）以上供热突发公共事件，事件即将发生，事态正在

逐步扩大。

红色预警：预计将要发生特别重大（Ⅰ级）供热突发公共事件，事件随时会发生，事态正

在不断蔓延。

第 四十三 条 供热应急预警响应

1、一般以上供热突发公共事件发生后，由单县综合行政执法局负责启动供热突发公共事

件应急预案，并组织实施事件的应急、抢险、排险、抢修、快速修复、恢复重建等方面的工

作。
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2、一般以上供热突发公共事件发生后，由事件发生单位向综合行政执法局报告情况。

第十二章 结论与建议

第 四十四 条 结论

1、根据单县国土空间发展进行规划，规划实现后能够满足供热需求。

2、规划实现后，热源配置均衡，清洁热源供暖比例提高。

3、完善城市基础配套设施建设，提高城市形象及居民的生活质量。

4、规划实现后，环境污染程度大幅减小，环境质量和居住舒适度显著提高。

5、规划实现后，促进城市集中供热事业的健康发展，助力碳达峰、碳中和。

第 四十五 条 建议

1、供热规划批复后，单县中心城区集中供热发展应严格按本供热规划执行。

2、坚决执行小锅炉的关、停计划，限制小锅炉房的建设。

3、大力推广建筑节能材料，降低供热能耗，节约城市能源。

4、实现政府为主导的供热产业化运营，建立厂网分开的有效管理体制。

5、供热管理部门加强对供热企业的监管以及有关法规的宣传。

第十三章 附则

第 四十六 条 本规划由规划文本、规划图集、说明书和基础资料汇编四部

分组成，文本和图集具有同等的法律效力。

第 四十七 条 本规划由单县人民政府负责解释。

第 四十八 条 本规划自单县人民政府批准之日起执行。
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现状热电厂

现状集中供热锅炉房

近期新建换热首站

近期新建燃气锅炉

远期新建燃气锅炉

远期新建污水源热泵

单县城区供热专项规划

2024年03月山东省建设规划设计院有限公司
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（2024-2035年）单县城区供热专项规划
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2024年03月山东省建设规划设计院有限公司

现状高温水供热管网

现状蒸汽管网现状热电厂

现状集中供热锅炉房

近期规划高温水供热管网

近期规划蒸汽管网

近期新增工业用户近期新建换热首站

近期新建燃气锅炉
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（2024-2035年）单县城区供热专项规划

图

例 现状高温水供热管网

现状蒸汽管网

现状热电厂

现状集中供热锅炉房

近期规划蒸汽管网

远期规划高温水供热管网

远期规划蒸汽管网

近期新建换热首站

近期规划高温水供热管网近期新建燃气锅炉

远期新建污水源热泵

近期新增工业用户

2024年03月山东省建设规划设计院有限公司

远期新建燃气锅炉


